m SW UNI 2/ SW UNI 4 spiNACE PRE ELEKTRICKE OVLADANIE OKIEN - NAVOD NA POUZITIE

c UPOZORNENIE: Pred instalaciou si pozorne predéitajte instrukcie
a odporuéania uvedené v navode. Zariadenie musi byt nainstalované
a pouzivané v sulade s tymto navodom. Zariadenie je uréené pre montaz
do vietkych osobnych motorovych vozidiel s 12-voltovym elektrickym systé-
mom. Zariadenie musi byt pripojené na 12V a ukostrené zapornym pélom.
Vyrobca ani predajca nezodpovedaju za pripadné skody vyplyvajice z
nespravnej instaldacie, pouzivania, prevadzkovania ¢i ovladania vyrobku
odlisne od nédvodu na pouzZivanie. Neodbornym zédsahom do zariadenia,
alebo jeho Upravou hrozi riziko poskodenia samotného zariadenia, ale-
bo elektricke| siete automobilu a strata zaruky. Pre spravnu a bezchyb-
nU éinnost vyrobku, odporuéame instaldaciv zverif odbornému servisu.

POPIS SYSTEMU

SW UNI 2 / SW UNI 4 je sada univerzdlnych spinacov uréend pre elekirické
ovléddanie okien vo vozidle. Spinade ovlédaji jednotlivé motory stahovania
okien dodatoéne namontované vo vozidle, ktoré nahrddzaji pévodné manudline
stahovanie okien. SW UNI 2 je sada spinacov uréend pre ovlddanie prednych
okien. SW UNI 4 je sada spinacov uréend pre ovléddanie prednych aj zadnych
okien.

OBSAH BALENIA

* 1x spinace pre ovlddanie vietkych okien (do vodi¢ovych dveri) ¢ 3x spinad
pre ovlddanie jedného okna ¢ kabeldz ¢ 1x sada spojovacieho materialu

* 4x neobsadené konektory

I. POPIS MONTAZE

Zdemontujte ¢altnenie dveri, na ktoré ideme instalovat spinace pre elekirické
ovléddanie okien. Vyberte vhodné miesto pre umiestnenie spinaov na &aldneni
jednotlivych dveri. Na vybrané miesto prilozte papierovi $ablénu odpovedajicu
tvaru spinacov a oznaéte otvory. Nazna&ené otvory vyvitajte vrtdkom s priemerom
3mm. Potom urobte otvor do &altnenia dveri pre kdblovy zvézok. Otvor by mal byt
dostatoéne velky, aby tadial presiel konektor na kédblovom zvézku od spinacov.
Tento otvor umiestnite tak, aby ho schovala krytka, v ktorej s umiestnené spinace.
Po prevledeni kdblového zvazku od spinagov cez otvor upevnite kryt so spinagmi
samoreznymi skrutkami cez pripravené otvory. Po pripevneni vietkych spinagov na
&altnenia dveri, nainstalujeme kabeldz do vozidla. Pri vedeni kabeldze vo vozi-
dle dbajte na to, aby nemohlo dojst k jej neskordiemu poskodeniu. Do dveri, kde
nevedy kablové prechodky je potrebné tieto prechodky nainstalovaf, aby nedoslo
k pozkodeniu kabeldze vedenej do dveri. Cerveny vodi pripojte na zapalovanie
+12V, ktoré sa pocas 3tartu odpdija. Poistku pripojte az na konci in3taldcie. Cierny
vodi¢ pripojte na kostru vozidla. Po nain3talovani kabeldze do vozidla je potrebné
konce kabeldze v jednotlivych dverdch osadit do konektorov. Farebné rozmiest-
nenie vodi¢ov v konektore by malo byt zhodné s farbami vodicov v konektore na
kéblovom zvézku od spinaga. Pre spravnu funkénosf systému je délezité dodrzaf
rozmiestnenie vodicov v konektore. Prepojte konektory kabeldze s konektormi od
spinacov a pripojte motory pre elekirické ovlddanie okien podla schémy zapoje-
nia. Namontujte spét alinenie dveri. Pripojte poistku a zapnite zapalovanie.
Preskisaijte spravnu funkénost systému. Ak funguje ovladanie okien iba zo spinacov
na vodi¢ovych dveréch prepnite prepinaé, ktory sa nachddza nad nimi z polohy
“o"do polohy “~" (verzia SW UNI 4).
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TECHNICKE PARAMETRE

Napdjacie napétie 12V +/-25%
Pracovnd teplota -40°C az +80°C
Max. pracovny prid 25A

Max. pridové zafaZenie spinaéa 20A/12V

SW UNI 2/ SW UNI 4 spiNACE PRO ELEKTRICKA OVLADANI OKEN - NAVOD NA POUZITI

ﬁ UPOZORNENI: Pied instalaci si pozorné preététe instrukce a doporuéeni

uvedené v navodu. ZaFizeni musi byt nainstalované a pouzivané v
souladu s timto navodem. Zafizeni je uréené pro montaz do viech osobnich
motorovych vozidel s 12-voltovym elektrickym systémem. ZaFizeni musi byt
pripojené na 12V a ukostiené zapornym pélem. Vyrobce ani prodejce nezod-
povidaiji za pFipadné skody vyplyvaijici z nespravné instalace, pouzivani,
provozovani & ovladani vyrobku odlisné od navodu na pouzivéani. Neod-
bornym zdsahem do zafizeni nebo jeho Upravou hrozi riziko poskozeni
samotného zafizeni nebo elektrické sité automobilu a ztrata zaruky. Pro
spravnou a bezchybnou ¢innost vyrobku doporuéujeme instalaci svérit od-

bornému servisu.

POPIS SYSTEMU

SW UNI 2 / SW UNI 4 je sada univerzdlnich spina&d uréend pro elekirické
ovladani oken ve vozidle. Spinage ovlddaji jednotlivé motory stahovani oken
dodateén& namontované ve vozidle, které nahrdzuji pdvodni manudlni stahovéni
oken. SW UNI 2 je sada spina&d uréend pro ovlddani prednich oken. SW UNI 4
je sada spina&d uréend pro ovldddni prednich i zadnich oken.

OBSAH BALENI

e 1x spinace pro ovléddni viech oken (do Fidi¢ovych dvefi) ¢ 3x spinaé pro
ovladani jednoho okna ¢ kabeldz ¢ 1x sada spojovaciho materidlu

e 4x neobsazené konektory

1. POPIS MONTAZE

Zdemontujte alounéni dvefi, na které jdeme instalovat spinade pro elektrické
ovladani oken. Vyberte vhodné misto pro umisténi spinad na &alounéni jednot-
livych dvefi. Na vybrané misto pfilozte papirovou $ablonu odpovidaijici tvaru
spinacd a oznacte otvory. Nazna&ené otvory vyvrtejte vrtdkem s promérem 3mm.
Potom udélejte otvor do Ealounéni dvefi pro kabelovy svazek. Otvor by mél byt
dostateené velky, aby pres ného prosel konektor na kabelovém svazku od spinads.
Tento otvor umistéte tak, aby ho schovala krytka, ve které jsou umisténé spinace. Po
prevleceni kabelového svazku od spinacd pres otvor upevnéte kryt se spinacemi
samofeznymi $roubky pres pFipravené otvory. Po pfipevnéni viech spinacd na
&alounéni dvefi, nainstalujeme kabeldz do vozidla. Pfi vedeni kabeldze ve vozidle
dbeite na to, aby nemohlo dojit k jejimu pozdéjsimu poskozeni. Do dvefi, kde neve-
dou kabelové prichodky, je potfebné tyto prichodky nainstalovat, aby nedoslo k
poskozeni kabeldze vedeni do dvefi. Cerveny vodi& piipojte na zapalovani +12V,
které se bshem startu odpojuje. Pojistku pfipojte az na konci instalace. Cerny vodié
pfipojte na kostru vozidla. Po nainstalovéni kabeldZe do vozidla je potfebné konce
kabeldze v jednotlivych dvefich osadit do konektord. Barevné rozmisténi vodicd v
konektoru by mélo byt shodné s barvami vodici v konektoru na kabelovém svazku
od spinace. Pro spravnou funkénost systému je dilezité dodrzet rozmisténi vodicd v
konektoru. Propojte konektory kabeldze s konektory od spinagd a pfipojte motory
pro elekirické ovladéni oken podle schématu zapojeni. Namontujte zpét éalounéni
dvefi. Pfipojte pojistku a zapnéte zapalovani. Pfezkousejte spravnou funkénost
systému. Pokud funguje ovladéni oken pouze ze spinald na vodi¢ovych dvefich
prepnéte prepinaé, ktery se nachdzi nad nimi z polohy “o"do polohy “~" (verze
SW UNI 4).
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Il. SCHEMA ZAPOJENI
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TECHNICKE PARAMETRY
Napdjeci napéti 12V +/-25%
Pracovni teplota -40°C az +80°C
Max. pracovni proud 25A
Max. proudové zatiZeni spinace 20A/12V




m SW UNI 2/SW UNI 4 swiTCHES FOR POWER WINDOWS - OPERATION MANUAL

WARNING: Carefully read following instructions and technical

specifications in this manual before installation. The system install and
use in agreement with this manual only. The system is assigned for installa-
tion to all vehicles with 12V power supply. The system has to be connected
on 12V and to ground. Producer neither seller of the system are not respon-
sible for demages caused by incorrect installation, using or operating of this
product different to install or user 's manual. Unprofessional operation to the
system or modification of the system can demage system or electrical system
of vehicle and cause warranty loss. For correct work of this system we com-
mend installation in the professional service.

SYSTEM DESCRIPTION

SW UNI 2 / SW UNI 4 is universal set of switches for power windows in vehicle.
The switches control actuators of power windows additionally installed in vehicle,
that supply original manual window control. SW UNI 2 is set of switches for front
windows control. SW UNI 4 is set of switches for front and back windows control.

PACKING
 1x switches for all window control (to driver “s door) * 3x switch for window
control ¢ cabletie ¢ fasteners * 4x free connectors

I. INSTALLATION DESCRIPTION

Disassemble door upholstery where the switches will install for power windows.
Choose advisable place for switches placement on individual door. Attach paper
template with switch shape on this place and mark holes. Drill out marked holes
by drill with diameter 3mm. Then make the hole to door upholstery for cable tie.
The hole should be equally also for connector on cable tie of switches. Place this
hole under cover where are switches. After putting the cable tie into the hole fix the
cover by self drilling screw throught prepared holes. After all switches mounting to
door upholstery, install cable tie to vehicle. Be careful at cable tie installation that
the cable tie won 't be damaged latter. Use a door rubber wire boots at cable tie
installation that you save it before damage. Connect red wire on ignition +12V,
that is diconnected during starting. Connect the fuse on end of installation. Connect
black wire on ground. After cble tie installing to vehicle is necessary put cable tie
terminals in individual door to connectors. Colors of wires in connector is the same
as colors of wires in terminal on cable tie of switch. It is important to observe wires
layout in connector for correct work of system. Connect connectors of cable tie
with connectors of switches and connect actuators for power window according to
wire diagram. Assemble door upholstery back. Connect the fuse and turn ignition
ON. Checkout correct functionality of the system. If power window is controlled by
switches on driver s door only, change a switch above them from position “s” to
position “=" (version SW UNI 4).

switch
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TECHNICAL PARAMETERS
Powewr supply 12V +/-25%
Working temperature -40°C to +80°C
Max. working current 25A
Max. current loading of switch 20A/12V

m SW UNI 2/ SW UNI 4 KaAPCSOLOK ELEKTROMOS ABLAKOKHOZ - HASZNALATI UTMUTATO

FIGYELEM: olvassa el figyelmesen a kovetkezé telepitési Gtmutatét és
A technikai adatokat a telepités elétt. A rendszert ennek az Utmutaténak
megfeleléen telepitse és haszndlja. A rendszert 12V tapfesziltségi jarmivekben
valé haszndlatra tervezték. A rendszert 12V-hoz és testehez kell csatlakoztatni.
A forgalmazé semmilyen felelésséget nem vallal az Gtmutatéban leirt telepitéstdl
eltéré, vagy nem rendeltetésszeri hasznalatbél adédé esetleges sérilések, vagy
meghibasodas miatt. A r er nem megfelelé hasznalata miatt sérilést okozhat
benne, vagy a jarmi elektromos rendszerében, és garanciavesztést okozhat. A
rendszer megfelelé mikddése érdekében ajanlott szakmihelyben telepittetni.

RENDSZERLEIRAS

Az SW UNI 2 / SW UNI 4 egy univerzdlis elekiromos ablakemeld kapcsolé szett
jarmivekhez. A kapcsolék az utélagosan jarmibe szerelt, eredeti ablakemel&t mi-
kédtets elekiromos ablakemeld motorjait vezérli. Az SW UNI 2 az elsé ablakok
vezérlésére szolgdlé kapcsoldszett. Az SW UNI 4 az elsé és hatsé ablakok vezér-
[ésére szolgdld kapcsoldszett.

CSOMAGOLAS

¢ 1x kapcsolék minden ablak vezérléshez (a vezetéoldali ajtéhoz) * 3x kap-
csold az ablak vezérléséhez ¢ kabelkdteg ¢ szerelési anyagok © 4x szabad
csatlakozd

I. TELEPITES LEIRASA

Tavolitsa el az ajtékdrpitot, ahovd az elektromos ablak kapcsoldit telepiteni fog-
ja. Vélassza ki a megfeleld helyet a kapcsoléknak az egyes aijtékon. lllessze a
kapcsolé keret papir mintdjét erre a helyre és jeldlie meg a lyukakat. Forja ki a
megijeldlt lyukakat 3 mm atmérgjd foréval. Majd készitsen lyukat az ajtékarpiton a
kabelksteghez. A lyuknak legaldbb akkorénak kell lennie, mint a kapcsolé csatla-
kozéjanak a kabelkstegen. Ezt a lyukat olyan helyre készitse, ahol a kapcsolék el-
fedik. Miutdn behelyezte a kdbelkdteget a lyukba, régzitse a fedelet az dnmetsz8
csavarokkal, az el8készitett furatokon keresztiil. Miutén minden kapcsolét felszerelt
az ajtékdrpitokra, telepitse a kdbelksteget a jarmibe. Legyen évatos a kdbelksteg
telepitésekor, nehogy a kdbelkdteg késébb sérilhessen. Haszndljon gumi aijté-dt-
vezetdt a kdbelksteg telepitésekor, amivel megvédheti a sériiléstsl. Csatlakoztassa
a piros vezetéket gyuijtds +12V-hoz, amely kikapcsol inditéskor. Csatlakoztassa
a biztositékot a telepités végén. Csatlakoztassa a fekete vezetéket testhez. A k&-
belkéteg jarmibe telepitése utdn kell a kabelkéteg csatlakozéit az egyes ajtékba
atvezetni. A csatlakozé vezetékeinek szine ugyanaz, mint a kapcsolé kdbelksteg
vezetékeinek szine a csatlakozéban. Fontos, hogy betartsa a vezetékek sorrendijét
a csatlakozéban a megfelel8 mikddéshez. Csatlakoztassa a kabelkdteg csatlako-
z6it a kapcsolék csatlakozéihoz és késse dssze a mozgaté motorok vezetékeit a
bekétési rajznak megfelel8en. Helyezze vissza az ajtékarpitokat. Csatlakoztassa
a biztositékot, és kapcsolja BE a gyditést. Ellenérizze a rendszer megfelelé miks-
dését. Ha az elektromos ablakok csak a vezet oldali kapcsolékkal vezérelhetéek,
kapcsolja &t a felette taldlhaté kapcsolét “o” pozicidébdl - poziciéba (SW UNI
4 verziéndl).

kapcsolé

Il. BEKOTESI RAJZ
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TECHNIKAI PARAMETEREK

Tapfesziltség

12V +/-25%

Miksdési hémérséklet -40°Cto +80°C
Max. mikédési aram 25A
Max. dramterhelés a kapcsolén 20A/12V




